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• wytrzymała, lekka, z poziomem
wodoodporności IP67, zapewnia wygodne i
codzienne użytkowanie bez użycia rąk we
wszystkich klimatach /warunkach

• wbudowany GPS i zabezpieczony 2-calowy
kolorowy wyświetlacz LCD do dokładnego
raportowania i udostępniania informacji

• przycisk napadowy /awaryjny SOS, który łączy
się z Centrum Dowodzenia przy użyciu w
sytuacji awaryjnej

• pełna integralność nagrywania - żadne pliki
nie mogą być zmieniane /usuwane przez
użytkownika ani przeglądane w przypadku
utraty urządzenia

• szybkie gromadzenie i generowanie wysokiej
jakości danych dowodowych uznawanych w
sądzie

• dowody przechowywane na urządzeniu lub
przesyłane przez Wi-Fi są zabezpieczone
szyfrowaniem AES 256

• szyfrowanie hasłem i ustawienia chronione
za pomocą oprogramowania do zarządzania
kamerami Audax®

• wideo i dźwięk HD na bezpiecznej niewymiennej
pamięci

• kompresja H.264 i H265 dla lepszego
wykorzystania pamięci

• duży przycisk nagrywania z przodu - łatwe w
użyciu przyciski do pracy w rękawiczkach

• spełnia zgodność wymogów- jawne i łatwo
rozpoznawalne jako kamera publiczna

• transmisja nagrania na żywo przez Wi-Fi /
2.4Ghz / 5Ghz STA i Muliple SSID.

• bezpieczne szyfrowanie AES 256 w kamerze i
strumieniu wideo na żywo z kompresją H265

• wewnętrzny GPS - możliwość śledzenia na żywo
w oprogramowaniu CMS

• nagrywanie na pełnej zmianie - 10 godzin pracy
na baterii w trybie HD

• światło podczerwieni IR do nagrywania w nocy
• bezprzewodowe ładowanie / pobieranie
• nagrywanie przed i po wydarzeniu
• przycisk migawki /zakładki
• 2,0-calowy kolorowy wyświetlacz TFT LCD

o wysokiej rozdzielczości - brak niebezpiecznego
tetheringu

• pojemność pamięci 32Gb (lub 64Gb /128 Gb)

KARTA PRODUKTU

kamera nasobna
NAJWAŻNIEJSZE CECHY KAMERY:
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• ID użytkownika /rok /miesiąc /dzień /godzina
/minuta, lokalizacja GPS osadzone na obrazie
wideo jako znak wodny

• unikalny identyfikator ID (5 cyfr) /numer oficera
(6 cyfr)

• wybór 6 rozdzielczości nagrywania: 2560x1440
przy 30 kl./s, 2304x1296 przy 30 kl./s, 1920x1440
przy 30 kl./s, 1920x1080P przy 30 kl./s, 1280x720
przy 30 kl./s, 848x480 przy 30 kl./s

• obiektyw szerokokątny 140 ° /F.20
• 2 x światło podczerwone IR (Auto) do nagrywania

w nocy z odległości ponad 5 m
• bateria: litowa 3200 mAh i czas ładowania

180 minut
• odtwarzanie - przewijanie do przodu/do tyłu 2X,

4X, 8X, 16X, 32X, 64X
• poziom wodoodporności IP67
• poziom odporności na upadek IK09 (2 metry)
• stacje dokujące i oprogramowanie DEMS   
   umożliwiają automatyczne przypisywanie

funkcjonariusza do kamery, co ułatwia codzienne
wdrażanie; automatyzacja ustawień użytkownika

• oprogramowanie zdolne do automatycznego
usuwania /czyszczenia ogólnych
niezabezpieczonych danych w określonym czasie 
ich przechowywania, tj. 3 miesiące /6 miesięcy 
itp., zgodnie z ustawieniami administratora

• odtwarzanie i dekoder z szyfrowaniem AES 256
wbudowane w oprogramowanie do odtwarzania i
przeglądania

• oprogramowanie do zarządzania kamerami
umożliwiające ‘geo-ogrodzenie’ z możliwością
dodawania „ostrzeżeń” i innych alarmów w razie
potrzeby (wejście do strefy, wyjście ze strefy itp.)

• priorytetowe ostrzeżenie o alarmach - ekran
użytkownika w przypadku paniki, stref
geograficznych itp. zmienia się na CZERWONY
wraz z alarmem na CMS

• niski koszt i prosta obsługa
• w pełni przetestowane i certyfikowane

Audax® zastrzega sobie prawo do zmiany
speyfikacji v.1.120121

FUNKCJE

NISKI KOSZT I PROSTA OBSŁUGA

W PEŁNI PRZETESTOWANE I
CERTYFIKOWANE

Przedstawicielstwo w Polsce:
Forcepol sp. z o.o., ul. Modlińska 190, Warszawa 
tel. 506 502 900,  www.forcepol.com
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