
Audax Global Solutions Ltd
info@audaxuk.com | www.audaxuk.com

• szybkie gromadzenie i generowanie wysokiej
jakości danych dowodowych uznawanych w
sądzie

• poziom odporności na upadek IK09 (2 metry), 
poziom wodoodporności IP67, lekka, zapewnia
wygodne i codzienne użytkowanie bez użycia
rąk; w pełni niezależnie przetestowane i
certyfikowane.

• wysoce elastyczny i przenośny system
z długą żywotnością baterii na pełniej zmianie

• szyfrowane hasłem i chronione
oprogramowanie Audax®

• niewymienna pamięć stała - dowody
bezpiecznie przechowywane i przesyłane tylko
przez USB/Dock.

• pełna integralność nagrywania - żadne pliki
nie mogą być zmieniane, usuwane ani
przeglądane przez użytkownika w przypadku
utraty urządzenia

• przycisk aparatu można łatwo aktywować i
używać we wszystkich klimatach i warunkach

• wbudowany GPS i zabezpieczony 2-calowy
kolorowy wyświetlacz LCD do dokładnego
raportowania i udostępniania informacji

• czujnik: 36 Mp (zdjęcia) 5 Mp (wideo) CMOS
• wbudowany GPS do ustalania lokalizacji
• szyfrowanie AES 256 oprogramowania i

odtwarzania
• wybór 7 rozdzielczości nagrywania: 2560x1080

przy 30 kl./s, 2304x1296 przy 30 kl./s,
1920x1080 przy 30 kl./s, 1280x720 przy 60
kl./s, 1280x720 przy 30 kl./s, 848x480 przy 60
kl./s, 848x480 przy 30 kl./s.

• 2,0-calowy kolorowy wyświetlacz TFT LCD o
wysokiej rozdzielczości

• 8 godzin ciągłego nagrywania
• obiektyw szerokokątny 140 ° /F.20.
• 2 x światła podczerwone IR (Auto) do

nagrywania w nocy do 10m
• pojemność pamięci 32Gb (lub 64/128Gb)
• duży przedni przycisk nagrywania
• przedni przycisk zdjęcie/zakładka
• wysokiej jakości podwójne wbudowane

mikrofony i głośnik
• można podłączyć kamerę Aux.

KARTA PRODUKTU

kamera nasobna
NAJWAŻNIEJSZE CECHY KAMERY:
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• identyfikator użytkownika /rok /miesiąc /dzień
/godzina /minuta, lokalizacja GPS osadzone na
obrazie wideo jako znak wodny

• unikalny identyfikator ID (5 cyfr) /numer oficera (6 
cyfr)

• ochrona hasłem: hasło administratora wymagane
do uzyskania dostępu do menu ustawień
użytkownika oraz do pobierania lub usuwania
nagranych materiałów (plików NIE MOŻNA
usunąć bezpośrednio z urządzenia, tylko po
podłączeniu do komputera PC, dla którego
wymagane jest hasło)

• nagrywanie przed zdarzeniem do 30s przy 720p.
• nagrywanie po zdarzeniu: 10, 20, 30, 60, 300

sekund po ostatnim nagraniu
• zdjęcie seryjne: 5/10/15/20/25 po naciśnięcieu 

przycisku
• wskaźniki użytkownika: dźwiękowe, wizualne i

wibracyjne potwierdzają aktywację funkcji
„Nagrywaj” i „Stop nagrywania”.

• pojemność baterii: litowa 3200 mAh
• czas ciągłego nagrywania: +480 minut (8 godzin)
• czas ładowania: 180 minut / czas czuwania:

+ 600 minut
• port USB 2.0.
• odtwarzanie: przewijanie do przodu /do tyłu 2x, 4x,

8x, 16x, 32x, 64x
• wymiary: 77 x 57 x 26 mm

• waga 142 g
• poziom wodoodporności IP67
• poziom odporności na upadek IK09 (2 metry)
• temperatura pracy: od -20 °C do +60 °C
• temperatura przechowywania: od -30 °C do +70 °C
• wilgotność względna podczas pracy: od 40% do 80%
• wilgotność względna przechowywania: ≤93% (40°C)
• ekran można wyłączyć w ustawieniach
• pamięć można nadpisać (lub nie) w menu ustawień
• przystosowane do dodatkowego mocowania aparatu

i dostępna jest pełna gama uchwytów, uprzęży i
akcesoriów

• dostępne są opcje języka oprogramowania

1 kamera na klatkę piersiową (w komplecie ze
standardową pamięcią 32 GB).
1 uniwersalny metalowy klips z możliwością
obrotu o 360 stopni lub 1 nasadka do
munduru policyjnego.
1 kabel USB i 1 ładowarka sieciowa USB.
Opcjonalne rozwiązanie z pojedynczą stacją
dokującą.
Kamera jest objęta 12-miesięczną gwarancją
„wolną od wad producenta”

Audax® zastrzega sobie prawo do zmiany speyfikacji
v.1.120121

FUNKCJE

Dostępna opcjonalnie stacja dokująca i
oprogramowanie DEMS, które jest
dostarczane bez zobowiązania
dotyczącego rocznej licencji, która z
reguły jest płatna.

Opcjonalnie
jednostanowiskowa
stacja dokująca

W pudełku

Przedstawicielstwo w Polsce:
Forcepol sp. z o.o., ul. Modlińska 190, Warszawa
tel. 506 502 900,  www.forcepol.com


